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Kunststeinelemete A.Hegewald- Lonnewitzer Str. 1 – 04758 Liebschützberg OT Schönnewitz  
 
Randsteine Venetia 
 
Einer der schönsten Beläge, die Sie kaufen können. 
 
In den versunkenen Zeiten zuhause, dort wo Geschichte gemacht wurde. In Schlössern, 
Herrensitzen und Burgen. 
 
Mit wertvollem, unvergleichbarem Ambiente erhält Ihr Zuhause den Charme, den Sie 
möchten.   
 
Geeignet für den Eingangsbereich, die Terrasse oder andere exklusive Flächen.  
Im   klassischen römischen Verband  wirkt der Belag am eindrucksvollsten. Dabei 
empfehlen wir eine Fugenbreite von 10 mm.   
 
Von uns auch angeboten als Randsteine für Ihren Pool mit eigenem Flair. Wir bieten 
Ihnen hierfür gerade Steine, Innenecken 90 ° und verschiedene Radiensteine an.    
 
Jede der Platten hat eine andere Struktur, die jedoch in der Charakteristik gleich sind. Bei 
den geraden Steinen handelt es sich um drei unterschiedliche Strukturen, dies ist 
notwendig, um eine höhere Natursteinähnlichkeit zu erzielen. Die unterschiedlichen 
Strukturen werden Ihnen genau aus diesem Grund nicht sortiert geliefert. 
Die Platten können ein Untermaß von bis zu 5 mm haben, da eine Verlegung im Verband 
sonst nicht möglich wäre. 
Vermeintliche Kantenbeschädigungen und Oberflächenvertiefungen sind gewollt und 
unterstützen den antiken Charakter dieser Steine. Gerade diese Details, von manchen 
Kunden schon voreilig als Mängel abgetan, machen diesen Stein zu etwas besonderen und 
einzigartigen, was in der industriellen Produktion nicht machbar ist.    
 
Nach Verlegung empfehlen wir unsere Imprägnierung Hydroxi 2000 aufzutragen. Hierbei 
handelt es sich um ein flüssiges Mittel zum Schutz der Steine vor Verschmutzung und 
gegen wasserbedingte Flecken von Mikroorganismen, die häufig an farblichen 
Veränderungen bzw. Fleckenbildung schuld sind. Hydroxi 2000 bildet auf dem Stein eine 
wirksame, nicht sichtbare Oberflächenimprägnierung, die wasserabweisend ist. 
 
 
 
 
 
 
 


